
Historique et 
perspectives d’avenir 

dans le souci du 
respect de la gestion 
intégrée des crues.

LE DEMERGEMENTLE DEMERGEMENT



LE DEMERGEMENTLE DEMERGEMENT
La lutte contre les inondations 
directes et indirectes dues à
l’exploitation minière (houillère, 
ici) tant pendant qu’après l’arrêt 
de celle-ci et ensuite le retrait 
des concessions.



Un peu d’étymologie…

Le dLe déémergement dans mergement dans 
ll’’agglomaggloméération liration liéégeoisegeoise

Terme issu du vocabulaire de la marine, plus tard 
employé dans le domaine de la houillerie, le mot 
« DEMERGEMENT » signifie, dans le cadre de 
notre activité :

«« Les dispositions voulues pour Les dispositions voulues pour éévacuer les vacuer les 
eaux afin de preaux afin de préévenir les inondations dues aux venir les inondations dues aux 
affaissements miniersaffaissements miniers »»..



Les inondations de la 
région liégeoise.

Principes directeurs du 
démergement.

A.I.D.E.

Quel bilan pour le 
démergement?

L’après-charbon.

Le dLe déémergement dans mergement dans 
ll’’agglomaggloméération liration liéégeoisegeoise

Les inondations de la Les inondations de la 
rréégion ligion liéégeoise.geoise.
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Les inondations de la rLes inondations de la réégion ligion liéégeoise.geoise.

Origine : L’exploitation du sous-sol charbonnier.
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Les inondations de la rLes inondations de la réégion ligion liéégeoise.geoise.

Origine : L’exploitation du sous-sol charbonnier.

Les concessionnaires nLes concessionnaires n’’ont pas procont pas procééddéé au remblayage au remblayage 
systsystéématique des veines dmatique des veines dééhouillhouillééeses
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Impact sur les eaux souterraines

Avant tous travaux, le niveau de la nappe est ± parallèle à la 
surface, à une profondeur dépendant de la nature des roches

Les inondations de la rLes inondations de la réégion ligion liéégeoise.geoise.
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Les travaux miniers réalisés à partir du pied du versant 
ont pour conséquence :

Rabattement de la 
nappe

Infiltration accrue

Ecoulement plus 
rapide

Les inondations de la rLes inondations de la réégion ligion liéégeoise.geoise.
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Si les exploitations sont approfondies sous le niveau des eaux 
superficielles, les mêmes phénomènes se poursuivent en profondeur :

Nécessité de 
pompage

Les inondations de la rLes inondations de la réégion ligion liéégeoise.geoise.
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Les inondations de la rLes inondations de la réégion ligion liéégeoise.geoise.

Evolution et conséquences

p

f ≥ 0,5 * p

Surface du sol
avant affaissements

Couche exploitée

Surface du sol
après affaissements



Coupe d’un mur digue de la Meuse à SERAING
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Les inondations de la rLes inondations de la réégion ligion liéégeoise.geoise.

Terrain avant tout affaissement
Crue maximum

Crue maximum rabattue

Crue moyenne

Plafond

66,50

65,80

63,00

60,00

56,00

Terrain après tous affaissements

Flottaison normale

Terrain en 1872
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Les inondations de la rLes inondations de la réégion ligion liéégeoise.geoise.

La grande alarme de 1925 - 1926

6.000 maisons inondées

Dégâts évalués à 250.000.000 €… et l’exploitation continue !

Rue Cockerill à Seraing
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Les inondations de la rLes inondations de la réégion ligion liéégeoise.geoise.

La grande alarme de 1925 - 1926

Mur de digue effondré

Château Cockerill

Dégâts évalués à 250.000.000 €… et l’exploitation continue !
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Les inondations de la rLes inondations de la réégion ligion liéégeoise.geoise.

La grande alarme de 1925 - 1926

Immeubles ravagés

Industrie paralysée

Dégâts évalués à 250.000.000 €… et l’exploitation continue !
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Les inondations de la rLes inondations de la réégion ligion liéégeoise.geoise.
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Les inondations de la rLes inondations de la réégion ligion liéégeoise.geoise.

Mesures
Réaction de l’Etat (Administration des Ponts et Chaussées) :

• construction de digues

• suppression d’îles,...

• dragages,... 

RRéégime du fleuve gime du fleuve 
rréégularisgulariséé !!

Mais, en période de crue...

• écoulement impossible des eaux de 
pluie vers le fleuve

• reflux des eaux du fleuve par les 
collecteurs

• caves noyées par la nappe aquifère

CrCrééation de ation de 
ll’’A.I.D.E. en A.I.D.E. en 
19281928
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Les inondations de la 
région liégeoise.

Principes directeurs du 
démergement.

A.I.D.E.

Quel bilan pour le 
démergement?

L’après-charbon.

Principes directeurs du Principes directeurs du 
ddéémergement.mergement.
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Principes directeurs du dPrincipes directeurs du déémergement.mergement.

1.Evacuation directe en Meuse de toutes les eaux des collines et des plateaux faisant 
partie des bassins hydrographiques des zones à protéger.



Etiage

Crue max.
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Principes directeurs du dPrincipes directeurs du déémergement.mergement.

1.Evacuation directe en Meuse de toutes les eaux des collines et des plateaux faisant 
partie des bassins hydrographiques des zones à protéger. Eaux de pluie

Ruissellem
ent

Vannes

Vannes

Egout

Exutoire

Conduites dédoublées
dans la plaine inondable

Trappillons hermétiques
dans la plaine inondable



Crue max.

Etiage

M
ur

 d
ig

ue

Le dLe déémergement dans mergement dans 
ll’’agglomaggloméération liration liéégeoisegeoise

Principes directeurs du dPrincipes directeurs du déémergement.mergement.

2.Utilisation de deux types de réseaux de collecteurs distincts pour 
l’évacuation des eaux de la plaine.

Eaux usées

CRUE !CRUE !

RISQUE DRISQUE D’’INONDATIONSINONDATIONS
Collecteur supérieur

Eaux de pluie

TRES IMPORTANTESTRES IMPORTANTES



Crue max.

Etiage

M
ur

 d
ig

ue

Collecteur supérieur

Eaux usées

Eaux de pluie
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Principes directeurs du dPrincipes directeurs du déémergement.mergement.

2.Utilisation de deux types de réseaux de collecteurs distincts pour 
l’évacuation des eaux de la plaine.

Station principale



Crue max.

Etiage

M
ur

 d
ig

ue Station principale Eaux usées

Eaux de pluie
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Principes directeurs du dPrincipes directeurs du déémergement.mergement.

2.Utilisation de deux types de réseaux de collecteurs distincts pour 
l’évacuation des eaux de la plaine.

Station secondaire

Collecteur inférieur

Eaux d’infiltration
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Principes directeurs du dPrincipes directeurs du déémergement.mergement.

Pourquoi un double réseau ?

Ecoulement souvent gravitaire des réseaux supérieurs
VS

Pompage permanent imposé par un réseau unitaire

1.

2. Pose de canalisations unitaires à grande profondeur 
pratiquement impossible à l’époque dans une rue étroite

ECONOMIES DECONOMIES D’’EXPLOITATIONEXPLOITATION

REALISATION MOINS COMPLEXEREALISATION MOINS COMPLEXE
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Les inondations de la 
région liégeoise.

Principes directeurs du 
démergement.

A.I.D.E.

Quel bilan pour le 
démergement?

L’après-charbon.

A.I.D.E.A.I.D.E.
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A.I.D.E.A.I.D.E.

Quant au financement,...

Investissement Exploitation
S.P.G.E. 83% 75%
Province 12,5% -

Communes 4,5% 25%

SOLIDARITE INDISPENSABLESOLIDARITE INDISPENSABLE ::

Si on appliquait aux seuls bSi on appliquait aux seuls béénnééficiaires le coficiaires le coûûtt--vvééritritéé du ddu déémergement mergement 
chaque mchaque méénage protnage protééggéé aurait aurait àà payer une redevance de 200 payer une redevance de 200 €€ par an !par an !
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A.I.D.E.A.I.D.E.

Les 4 zones où le 
démergement est 
exercé
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Les inondations de la 
région liégeoise.

Principes directeurs du 
démergement.

A.I.D.E.

Quel bilan pour le 
démergement?

L’après-charbon.

Quel bilan pour le Quel bilan pour le 
ddéémergement?mergement?
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A.I.D.E.A.I.D.E.

Quelques chiffres...

• 80 agents

• 200 km de collecteurs

• 450.000.000 € d ’investissement actualisé

• 5.000.000 €/an de frais d ’exploitation

• > 1.000 entreprises protégées

• 200.000 personnes protégées

• 42 stations de pompage
30 stations permanentes
12 stations « de crue »
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Quel bilan pour le dQuel bilan pour le déémergement ?mergement ?

Des solutions durables ont été apportées :

• La population est protégée

• L’activité économique, industrielle et 
commerciale peut continuer à se développer

• Les méthodes de financement ne sont pas 
fragilisées

La situation est elle définitivement maîtrisée ?

Prudence, nous ignorons les limites et conséquences de la 
remontée des nappes, ou « L’APRES-CHARBON »
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Les inondations de la 
région liégeoise.

Principes directeurs du 
démergement.

A.I.D.E.

Quel bilan pour le 
démergement?

L’après-charbon.LL’’apraprèèss--charbon.charbon.
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LL’’apraprèèss--charboncharbon
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LL’’apraprèèss--charboncharbon

Dès l’arrêt des pompages, les anciennes exploitations se remplissent 
progressivement d ’eau... 

Eboulement 
ou serrement

Coup d ’eau 
brutal



Le dLe déémergement dans mergement dans 
ll’’agglomaggloméération liration liéégeoisegeoise

LL’’apraprèèss--charboncharbon

La vigilance à long terme s’impose, dans l’esprit d’une 
gestion durable :

• Assembler, inventorier, conserver, gérer et 
exploiter les archives techniques

• Informer et renseigner les divers impétrants

• Intervenir en cas de sinistre ou de présomption de sinistre

• Dégager les budgets pour évaluation des risques

• Mettre en place un système de surveillance

• Tenir compte des anciens travaux dans les zones à risques
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Quelques pistes de réflexion pour une stratégie à long terme...

La stratégie à long terme - établissement d ’une 
structure de vigilance

Les responsabilités politique et économique -
mission de prévention du service public

Il est des économies qui coûtent plus cher que des 
gaspillages 



LE DEMERGEMENTLE DEMERGEMENT
Ses perspectives dans le souci du 
respect de la gestion intégrée 
des crues, du Développement 
Durable, prenant notamment en 
compte les conséquences de 
l’éventuelle évolution du climat.







Les pluies types

utilisées pour le dimensionnement
de nos ouvrages



Pluies « types » :

• Orage de 135 l/s/ha pendant 20 minutes
Soit 16,2 mm Temps de retour : environ 8 ans

• Orage de 200 l/s/ha pendant 10 minutes
Soit 12,0 mm Temps de retour : environ 4,5 ans

• Pluie de 100 mm répartie sur 24 h
Temps de retour : environ 100 ans

Données issues des courbes Durée-Intensité-Fréquence de Uccle sur lesquelles 
un coefficient correcteur doit être appliqué selon les régions

De 1 à 1,6 dans la Province de Liège



Etude réalisée par l’IRM
pour le compte des Voies Hydrauliques

(rapport final de août 2006)

Établissement des courbes Durée-Intensité Fréquence 
(IDF) en Région Wallonne pour des précipitations de dix 
minutes à un mois

Étude statistique basée sur deux banques de données :

30 pluviographes (Dt : 10 minutes) de 1966 à 2003

345 pluviomètres (Dt : 1 jour) de 1898 à 2003 (pour 
Uccles)



Comparaison avec nos standards

• Orage de 135 l/s/ha pendant 20 minutes

Soit 16,2 mm Temps de retour : +/- 2 ans

• Orage de 200 l/s/ha pendant 10 minutes

Soit 12,0 mm Temps de retour : +/- 2 ans

• Pluie de 100 mm répartie sur 24 h

Temps de retour : +/- 200 ans



Comparaison avec nos standards

• Orage de 183 l/s/ha pendant 20 minutes
Soit 22,0 mm Temps de retour : environ 8 ans

• Orage de 250 l/s/ha pendant 10 minutes
Soit 15,0 mm Temps de retour : environ 4,5 ans

• Pluie de 86,3 mm répartie sur 24 h
Temps de retour : environ 100 ans







H. Biefnot (1869 - 1936)
Concepteur du démergement



        Maintenance des stations de pompage, des collecteurs et des câbles
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